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STERILE R

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

STERILE R
STERILE EO

Wichtige Hinweise

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit

Verwendungshinweis

Max. elektrische Belastbarkeit 

Temperatur zur Reinigung in der Waschmaschine

Temperatur zur Sterilisation im Autoklaven

Einmalprodukt

Manuelle Reinigung und Desinfektion

Steril verpackt 

Die Erbe Elektromedizin GmbH hat größtmögliche Sorgfalt auf die Erstellung des Zubehörkatalogs 
verwandt. Dennoch können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog enthaltenen Informationen und Empfehlungen begründen keine Ansprüche gegen die 
Erbe Elektromedizin GmbH. Sollte sich eine Haftung aus zwingenden gesetzlichen  Bestimmungen 
ergeben, so beschränkt sich diese auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Die Angaben über den Gebrauch der Instrumentarien beruhen auf klinischen Erfahrungen. Infolge 
von Forschung und klinischen Erfahrungen sind die Produkte ständigen Entwicklungen in  Technik 
und Design unterworfen. Außerdem können aufgrund von Fertigungstoleranzen die Maßangaben im 
Katalog geringfügig abweichen.

Legende

Bitte lesen Sie vor Gebrauch den zugehörigen Verwendungs hinweis.
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No. 21195-400

No. 21195-401

No. 21195-402

No. 21195-403

No. 20195-315

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.25 kVp

30195-400 STERILE EO

TriSect rapide 140 zum Einmalgebrauch, gebogen 17 mm, Schaftlänge 140 mm

TriSect rapide 200 zum Einmalgebrauch, gebogen 17 mm, Schaftlänge 200 mm

TriSect rapide 350 zum Einmalgebrauch, gebogen 17 mm, Schaftlänge 350 mm

TriSect rapide 450 zum Einmalgebrauch, gebogen 17 mm, Schaftlänge 450 mm

BiClamp knife 220, zum Einmalgebrauch, gebogen 36 mm, Schaftlänge 220 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2 Anschlussstecker

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2 Anschlussstecker

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2 Anschlussstecker

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2 Anschlussstecker

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker

Instrumente und Zubehör

TriSect rapide

BiClamp knife 
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150 mm 200 mm
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Instrumente und Zubehör

BiClamp
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210 mm 260 mm
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Instrumente und Zubehör

BiClamp
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270 mm 280 mm
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BiClamp

Instrumente und Zubehör
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100 %

No. 

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

BiClamp

Bezeichnung Länge Form Maulflächen No.

BiClamp 150 C 150 mm gebogen 23° glatt 20195-221
21195-221

BiClamp 190 C 190 mm gebogen 23° glatt 21195-190

BiClamp 201 T 200 mm gebogen 18° glatt 20195-202
21195-202

BiClamp 210 210 mm gebogen 25° gewellt 20195-200
21195-200

BiClamp 260 C 260 mm gebogen 18° glatt 20195-299
21195-299

BiClamp 271 T 270 mm gebogen 18° glatt 20195-203
21195-203

BiClamp 280 280 mm gebogen 25° glatt 20195-280
21195-280

Instrumente und Zubehör
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No. 20195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp 150 C, gebogen 23°, glatt, Länge 150 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, mit Keramik-Maulteil, 
z.B. für die Thyreoidektomie

BiClamp 201 T, gebogen 18°, glatt, Länge 200 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, mit Thermoisolation, 
für offenchirurgische Eingriffe, z.B. Darmoperationen

BiClamp 210, gebogen 25°, glatt, Länge 210 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, mit gewellten Maulflächen, 
z.B. für die vaginale Hysterektomie

BiClamp

Instrumente und Zubehör
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No. 20195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp 260 C, gebogen 18°, glatt, Länge 260 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, mit Keramik-Maulteil, 
z.B. für die Prostatektomie oder Kinderchirurgie

BiClamp

Instrumente und Zubehör

BiClamp 271 T, gebogen 18°, glatt, Länge 270 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, mit Thermoisolation, 
für offenchirurgische Eingriffe, z.B. Darmoperationen

BiClamp 280, gebogen 25°, glatt, Länge 280 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, 
z.B. für die offene Zystektomie oder Prostatektomie
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No. 21195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-190

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Instrumente und Zubehör

BiClamp 150 C, MF-2, gebogen 23°, glatt, Länge 150 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, mit Keramik-Maulteil, 
z.B. für die Thyreoidektomie

BiClamp 190 C, MF-2, gebogen 23°, glatt, Länge 190 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, mit Keramik-Maulteil, 
z.B. für die Thyreoidektomie

BiClamp 201 T, MF-2, gebogen 18°, glatt, Länge 200 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, mit Thermoisolation, 
für offenchirurgische Eingriffe, z.B. Darmoperationen

BiClamp 210, MF-2, gebogen 25°, glatt, Länge 210 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, mit gewellten Maulflächen, 
z.B. für die vaginale Hysterektomie
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No. 21195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Instrumente und Zubehör

BiClamp 260 C, MF-2, gebogen 18°, glatt, Länge 260 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, mit Keramik-Maulteil, 
z.B. für die Prostatektomie oder Kinderchirurgie

BiClamp 271 T, MF-2, gebogen 18°, glatt, Länge 270 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, mit Thermoisolation, 
für offenchirurgische Eingriffe, z.B. Darmoperationen

BiClamp 280, MF-2, gebogen 25°, glatt, Länge 280 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, 
z.B. für die offene Zystektomie oder Prostatektomie

Adapter Stück No.

Adapter, MF-Buchse, MF-2-Stecker, 
für VIO 300 D

1 20183-100

Adapter, MF-2-/MF-U-Buchse, MF-Stecker, 
für VIO 3 und VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Instrumente und Zubehör

BiClamp LAP-Zange, Maryland, halbtief, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zange, Maryland, glatt, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zange, gefenstert, halbtief, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zange, gefenstert, glatt, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zangen
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No. 20195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

BiClamp LAP-Zange, Kelly, halbtief, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker

BiClamp 110, glatt, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 110 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker, Komplettinstrument, 
z.B. für die minimalinvasive Thyreoidektomie (MIVAT)

BiClamp LAP-Zangen

Instrumente und Zubehör
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No. 21195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

BiClamp LAP-Zangen

Instrumente und Zubehör

BiClamp LAP-Zange, Maryland, MF-2, halbtief, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zange, Maryland, MF-2, glatt, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zange, gefenstert, MF-2, halbtief, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zange, gefenstert, MF-2, glatt, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, Komplettinstrument

BiClamp LAP-Zange, Kelly, MF-2, halbtief, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, Komplettinstrument
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No. 21195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Einzelkomponenten Stück No.

Einsatz für BiClamp LAP-Zange, Kelly, Schaft ø 5 mm,  
Länge 340 mm (für 20195-228)

1 20195-236

Einsatz für BiClamp LAP-Zange Maryland, halbtief, ø 5 mm,  
Länge 340 mm (für 20195-134)

1 20195-146

Einsatz für BiClamp LAP-Zange Maryland, glatt, ø 5 mm,  
Länge 340 mm (für 20195-135)

1 20195-147

Einsatz für BiClamp LAP-Zange, gefenstert, halbtief, ø 5 mm, 
Länge 340 mm (für 20195-136)

1 20195-148

Einsatz für BiClamp LAP-Zange, gefenstert, glatt, ø 5 mm,  
Länge 340 mm (für 20195-137)

1 20195-149

Einsatz für BiClamp 110, glatt, Schaft ø 5 mm, 
Länge 110 mm (für 20195-230)

1 20195-232

Schaftrohr für bipolare LAP-Zangen und 
BiClamp LAP-Zangen

1 20195-141

Schaftrohr für BiClamp 110, ø 5 mm,  
Länge 110 mm (für 20195-230)

1 20195-234

Griffstück für BiClamp LAP-Zangen und BiClamp 110,
mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker

1 20195-145

Griffstück für BiClamp LAP-Zangen und BiClamp 110,
mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker

1 21195-145

BiClamp LAP-Zangen

Instrumente und Zubehör

BiClamp 110, MF-2, glatt, Schaft ø 5 mm, Antihaftbeschichtung, Länge 110 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker, Komplettinstrument, 
z.B. für die minimalinvasive Thyreoidektomie (MIVAT)

Adapter Stück No.

Adapter, MF-Buchse, MF-2-Stecker, 
für VIO 300 D

1 20183-100

Adapter, MF-2-/MF-U-Buchse, MF-Stecker, 
für VIO 3 und VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

BiClamp E LAP-Zange, Maryland, halbtief, Schaft ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zangen

Instrumente und Zubehör

BiClamp E LAP-Zange, Maryland, glatt, Schaft ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zange, gefenstert, halbtief, Schaft ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zange, gefenstert, glatt, Schaft ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zange, Kelly, halbtief, Schaft ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-Anschlussstecker
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No. 21195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

BiClamp E LAP-Zangen

Instrumente und Zubehör

BiClamp E LAP-Zange, Maryland, MF-2, halbtief, Schaft Ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zange, Maryland, MF-2, glatt, Schaft Ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zange, gefenstert, MF-2, halbtief, Schaft Ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zange, gefenstert, MF-2, glatt, Schaft Ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker

BiClamp E LAP-Zange, Kelly, MF-2, halbtief, Schaft Ø 5 mm, Länge 340 mm

mit Anschlusskabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker
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BiClamp E LAP-Zangen

Einzelkomponenten Stück No.

Einsatz für BiClamp E LAP-Zange, Kelly, Schaft ø 5 mm,  
Länge 340 mm (für 20195-229, 21195-229)

1 20195-236

Einsatz für BiClamp E LAP-Zange Maryland, halbtief, ø 5 mm,  
Länge 340 mm (für 20195-246, 21195-246)

1 20195-146

Einsatz für BiClamp E LAP-Zange Maryland, glatt, ø 5 mm,  
Länge 340 mm (für 20195-247, 21195-247)

1 20195-147

Einsatz für BiClamp E LAP-Zange, gefenstert, halbtief, ø 5 mm, 
Länge 340 mm (für 20195-248, 21195-248)

1 20195-148

Einsatz für BiClamp E LAP-Zange, gefenstert, glatt, ø 5 mm, 
Länge 340 mm (für 20195-249, 21195-249)

1 20195-149

Schaftrohr für BiClamp E LAP-Zangen, ø 5 mm,  
Länge 340 mm

1 20195-241

Griffstück für BiClamp E LAP-Zangen, 
mit Kabel 4 m und MF-Anschlussstecker
(für 20195-246, 20195-247, 20195-248, 20195-249, 20195-229)

1 20195-240

Griffstück für BiClamp E LAP-Zangen,  
mit Kabel 4 m und MF-2-Anschlussstecker  
(für 21195-246, 21195-247, 21195-248, 21195-249, 21195-229)

1 21195-240

Instrumente und Zubehör

Zubehör zur Aufbereitung für BiClamp LAP- und BiClamp E LAP-Zangen

Zubehör zur Aufbereitung Stück No.

Reinigungsbürste für Saugkanal max. ø 3,5 mm, Länge 650 mm
zur manuellen Reinigung und Desinfektion

1 20191-279

Spülschlauch für Schaftrohr mit Luer-Lock-Anschluss, 
Länge 500 mm, zur maschinellen Reinigung und Desinfektion

1 20195-201

Adapter Stück No.

Adapter, MF-Buchse, MF-2-Stecker, 
für VIO 300 D

1 20183-100

Adapter, MF-2-/MF-U-Buchse, MF-Stecker, 
für VIO 3 und VIO 300 D

1 20183-101
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