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02 erbe-med.com

STERILE R

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

STERILE R
STERILE EO

Remarques importantes

Autres informations produit

Unité d’emballage

Notice d’utilisation

Capacité de charge électrique maximale

Température pour le nettoyage en machine

Température pour la stérilisation en autoclave

Produit à usage unique

Nettoyage et désinfection manuels

Emballage stérile

La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d‘accessoires avec le plus grand soin. 
Néanmoins il n‘est pas possible d‘exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être evendiqué 
auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue. 
Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence 
grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.

Les données sur l‘utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les 
résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation 
permanente quant à la technique et au design.

Légende

Veuillez lire la notice d’utilisation correspondante avant l‘utilisation.
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No. 21195-400

No. 21195-401

No. 21195-402

No. 21195-403

No. 20195-315

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.22 kVp

31195-056 STERILE EO

= 5 0.25 kVp

30195-400 STERILE EO

BiClamp knife 220, usage unique, coudé à 36 mm, longueur 220 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

Instruments et accessoires

BiClamp knife 

TriSect rapide 140, à usage unique, coudé à 17 mm, longueur 140 mm

TriSect rapide 200, à usage unique, coudé à 17 mm, longueur 200 mm

TriSect rapide 350, à usage unique, coudé à 17 mm, longueur 350 mm

TriSect rapide 450, à usage unique, coudé à 17 mm, longueur 350 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

TriSect rapide
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10
0 

%

Instruments et accessoires

BiClamp
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210 mm 260 mm
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100 %

No. 

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

BiClamp

Type Longuer Forme Mors No.

BiClamp 150 C 150 mm coudé 23° lisse 20195-221
21195-221

BiClamp 190 C 190 mm coudé 23° lisse 21195-190

BiClamp 201 T 200 mm coudé 18° lisse 20195-202
21195-202

BiClamp 210 210 mm coudé 25° structuré 20195-200
21195-200

BiClamp 260 C 260 mm coudé 18° lisse 20195-299
21195-299

BiClamp 271 T 270 mm coudé 18° lisse 20195-203
21195-203

BiClamp 280 280 mm coudé 25° lisse 20195-280
21195-280

Instruments et accessoires
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No. 20195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp 150 C, coudé à 23°, lisse, longueur 150 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, avec revêtement ceramique, p.e. pour la thyroïdectomie

BiClamp 201 T, coudé à 18°, lisse, longueur 200 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, avec isolation thermique, pour chirurgie ouverte, 
p.e. chirurgie intestinale

BiClamp 210, coudé à 25°, lisse, longueur 210 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, avec mors structurés, p.e. pour la hystérectomie vaginale

BiClamp

Instruments et accessoires
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No. 20195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 20195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp 260 C, coudé à 18°, lisse, longueur 260 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, avec revêtement ceramique, 
p.e. pour la prostatectomie ou chirurgie pédiatrique

BiClamp

Instruments et accessoires

BiClamp 271 T, coudé à 18°, lisse, longueur 270 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, avec isolation thermique, pour chirurgie ouverte, 
p.e. chirurgie intestinale

BiClamp 280, coudé à 25°, lisse, longueur 280 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, pour la cystectomie ouverte ou la prostatectomie
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No. 21195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-190

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Instruments et accessoires

BiClamp 150 C, MF-2, coudé à 23°, lisse, longueur 150 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, avec revêtement ceramique, 
p.e. pour la thyroïdectomie

BiClamp 190 C, MF-2, coudé à 23°, lisse, longueur 190 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, avec revêtement ceramique, 
p.e. pour la thyroïdectomie

BiClamp 201 T, MF-2, coudé à 18°, lisse, longueur 200 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, avec isolation thermique, 
pour chirurgie ouverte, p.e. chirurgie intestinale

BiClamp 210, MF-2, coudé à 25°, lisse, longueur 210 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, avec mors structurés, 
p.e. pour la hystérectomie vaginale
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No. 21195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Instruments et accessoires

BiClamp 260 C, MF-2, coudé à 18°, lisse, longueur 260 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, avec revêtement ceramique, 
p.e. pour la prostatectomie ou chirurgie pédiatrique

BiClamp 271 T, MF-2, coudé à 18°, lisse, longueur 270 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, avec isolation thermique, 
pour chirurgie ouverte, p.e. chirurgie intestinale

BiClamp 280, MF-2, coudé à 25°, lisse, longueur 280 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, 
pour la cystectomie ouverte ou la prostatectomie

Adaptateurs Pièce No.

Adaptateur, MF-prise, MF-2-fiche 
pour VIO 300 D

1 20183-100

Adaptateur, MF-2/MF-U-prise, MF-fiche
pour VIO 3 y VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Instruments et accessoires

Pince BiClamp LAP, Maryland, striée, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, instrument complet

Pince BiClamp LAP, Maryland, lisse, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, instrument complet

Pince BiClamp LAP, ajourée, striée, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, instrument complet

Pince BiClamp LAP, ajourée, lisse, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, instrument complet

Pinces BiClamp LAP
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No. 20195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

Pince BiClamp LAP, Kelly, striée, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF

BiClamp 110, lisse, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 110 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF, instrument complet, 
p.e. pour la thyroïdectomie mini-invasive (MIVAT)

Pinces BiClamp LAP

Instruments et accessoires
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No. 21195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinces BiClamp LAP

Instruments et accessoires

Pince BiClamp LAP, Maryland, MF-2, striée, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, instrument complet

Pince BiClamp LAP, Maryland, MF-2, lisse, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, instrument complet

Pince BiClamp LAP, ajourée, MF-2, striée, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, instrument complet

Pince BiClamp LAP, ajourée, MF-2, lisse, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, instrument complet

Pince BiClamp LAP, Kelly, MF-2, striée, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, instrument complet
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No. 21195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pièces détachées Pièce No.

Insert pour pince BiClamp LAP, Kelly, striée, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-228)

1 20195-236

Insert pour pince BiClamp LAP, Maryland, striée, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-134)

1 20195-146

Insert pour Pince BiClamp LAP, Maryland, lisse, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-135)

1 20195-147

Insert pour Pince BiClamp LAP, ajourée, striée, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-136)

1 20195-148

Insert pour Pince BiClamp LAP, ajourée, lisse, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-137)

1 20195-149

Insert pour BiClamp 110, lisse, tige ø 5 mm, 
longueur 110 mm (pour 20195-230)

1 20195-232

Tube pour pinces BiClamp LAP et pinces LAP bipolaires 1 20195-141

Tube pour BiClamp 110, ø 5 mm, longueur 110 mm 
(pour 20195-230)

1 20195-234

Manche pour pinces BiClamp LAP et BiClamp 110,
avec câble de raccordement 4 m et fiche MF

1 20195-145

Manche pour pinces BiClamp LAP et BiClamp 110,
avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

1 21195-145

Pinces BiClamp LAP

Instruments et accessoires

BiClamp 110, MF-2, lisse, tige ø 5 mm, revêtement non adhésif, longueur 110 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2, instrument complet, 
p.e. pour la thyroïdectomie mini-invasive (MIVAT)

Adaptateurs Pièce No.

Adaptateur, MF-prise, MF-2-fiche 
pour VIO 300 D

1 20183-100

Adaptateur, MF-2/MF-U-prise, MF-fiche
pour VIO 3 y VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pince BiClamp E LAP, Maryland, striée, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF

Pinces BiClamp E LAP

Instruments et accessoires

Pince BiClamp E LAP, Maryland, lisse, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF

Pince BiClamp E LAP, ajourée, striée, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF

Pince BiClamp E LAP, ajourée, lisse, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF

Pince BiClamp E LAP, Kelly, striée, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF
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No. 21195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinces BiClamp E LAP

Instruments et accessoires

Pince BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, striée, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

Pince BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, lisse, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

Pince BiClamp E LAP, ajourée, MF-2, striée, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

Pince BiClamp E LAP, ajourée, MF-2, lisse, tige Ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2

Pince BiClamp E LAP, Kelly, MF-2, striée, tige ø 5 mm, longueur 340 mm

avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2
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Pinces BiClamp E LAP

Pièces détachées Pièce No.

Insert pour pince BiClamp E LAP, Kelly, striée, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-229, 21195-229)

1 20195-236

Insert pour pince BiClamp E LAP, Maryland, striée, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-246, 21195-246)

1 20195-146

Insert pour Pince BiClamp E LAP, Maryland, lisse, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-247, 21195-247)

1 20195-147

Insert pour Pince BiClamp E LAP, ajourée, striée, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-248, 21195-248)

1 20195-148

Insert pour Pince BiClamp E LAP, ajourée, lisse, 
tige ø 5 mm, longueur 340 mm (pour 20195-249, 21195-249)

1 20195-149

Tube pour pinces BiClamp E LAP, ø 5 mm, 
longueur 340 mm 

1 20195-241

Manche pour pinces BiClamp E LAP, 
avec câble de raccordement 4 m et fiche MF
(pour 20195-246, 20195-247, 20195-248, 20195-249, 20195-229)

1 20195-240

Manche pour pinces BiClamp E LAP, 
avec câble de raccordement 4 m et fiche MF-2 
(pour 21195-246, 21195-247, 21195-248, 21195-249, 21195-229)

1 21195-240

Instruments et accessoires

Accessories pour le traitement pour pinces BiClamp LAP et BiClamp E LAP

Accessories pour le traitement Pièce No.

Brosse de nettoyage pour le canal d‘aspiration max. ø 3,5 mm, 
longueur 650 mn, pour nettoyage et désinfection manuel

1 20191-279

Tuyau d‘irrigation pour tige avec connexion Luer-Lock, 
longueur 500 mm, pour les instruments LAP, pour nettoyage et 
désinfection en machine

1 20195-201

Adaptateurs Pièce No.

Adaptateur, MF-prise, MF-2-fiche 
pour VIO 300 D

1 20183-100

Adaptateur, MF-2/MF-U-prise, MF-fiche
pour VIO 3 y VIO 300 D

1 20183-101
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